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MADE IN GERMANY

WIR MACHEN 
ALLES FEST

Unsere prädestinierten Polyamide für die 
Bauindustrie, Automobil, Elektro & Elektronik

Befestigungstechnik

PENTAC® – 

Wir halten an 
Versprechen fest!



PRODUKTE &
EIGENSCHAFTEN

PA6, leicht fließend, Standard

PA6, trockenschlagzäh modifiziert

PA6, hochschlagzäh, tieftemperaturmodifiziert

PA66, unverstärkt, Standard

PA66 + PA6, trockenschlagzäh modifiziert, leichtfließend

PA66, trockenschlagzäh modifiziert

PA6, 30% glasfaserverstärkt

PA66, hochschlagzäh, tieftemperaturmodifiziert

PA6, 50% glasfaserverstärkt

PA6 + PP, unverstärkte PA6-PP-Legierung

Bezeichnung Eigenschaften

PENTAMID® B S L H

PENTAMID® B L10 H

PENTAMID® B E20 H

PENTAMID® A SK H

PENTAMID® AB L5 H

PENTAMID® A L10 H

PENTAMID® B GV30 H

PENTAMID® A E20 H

PENTAMID® B GV50 H

PENTALLOY® BP H

Neue Wege gehen!
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 Unterscheidung der 
 einzelnen Kunststofftypen

 L – Modifikation für ausgewogenes,
 trockenschlagzähes Verhalten

 E – Modifikation für Anwendungen, 
 bei denen eine hohe Kälteschlagzähigkeit 
 benötigt wird

 Gewichtsreduzierung bis zu 10%

 Kosteneinsparung möglich

 sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Abhängigkeit der Kerbschlagzähigkeit von der Art 
der Modifikation (TG = Glasübergangstemperatur)

Dichtevergleich Polyamid – Polypropylen
PA6 PA/PP-Alloy PP

Dichte [g/cm3]

Spannungs-/Dehnungsdiagramm

Anwendungsgebiete

� Befestigungen
� Gehäuse
� Gitter
� Abdeckungen

unverstärkt

Durch Modifizierungen vom

Rohpolymer zum

kundenspezifischen PENTAMID®

Unsere unverstärkten Standardtypen basieren 
auf normalviskosen Rohpolymeren und werden 
durch Zugabe von Additiven, wie Gleit- und
Entformungshilfsmittel, Kristallisationsbe-
schleuniger, UV- und Wärmestabilisatoren für 
die Verarbeitung im Spritzgießprozess 
optimiert.

Kundenspezifische Anpassungen zählen hierbei 
zu unseren Schwerpunkten.

Die Materialeigenschaften von unverstärktem 
PENTAMID® sind sehr von den Umgebungsbe-
dingungen wie Feuchte und Temperatur 
abhängig.

unverstärkt

08 · 09

Spannungs-/ Dehnungs-Diagramme,
allgemeine Darstellung – rot hervorgehoben ist die
Gruppe der zähharten Kunststoffe, zu denen auch das 
unverstärkte PENTAMID® zählt.

Spannungs-/ Dehnungsdiagramme in Abhängigkeit von der 
Temperatur für PENTAMID® B SK H und A SK H im Vergleich.
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durch Schlagzähmodifikation

Verbesserte Belastbarkeit
von Bauteilen

unverstärkt, schlagzähmodifiziert

Um die Zähigkeit der Polyamide im trockenen 
Zustand zu verbessern und daraus hergestellte 
Bauteile bereits spritzfrisch belasten zu 
können, werden oftmals Schlagzähmodifikato-
ren eingearbeitet, die je nach chemischem 
Aufbau in unterschiedlichen Temperaturberei-
chen ihre Wirksamkeit zeigen.

Die hochmodifizierten Einstellungen zeigen 
außerordentlich hohe Absorption gegenüber 
Schlagbeanspruchung.

PENTAMID® unverstärkt ist in zwei unter-
schiedlichen Modifikationen erhältlich:

L – Modifikation für ausgewogenes,
trockenschlagzähes Verhalten

E – Modifikation für Anwendungen, bei denen
eine hohe Kälteschlagzähigkeit benötigt wird 

�

�

unverstärkt,
schlagzähmodifiziert
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Anwendungsgebiete

� Kabelkanäle
� Clipse
� Dübel
� Befestigungen
� Halterungen
� Sicherheitsbauteile
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0 Abhängigkeit der Kerbschlagzähigkeit von der Art
der Modifikation (TG = Glasübergangstemperatur).
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PENTAC Polymer GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 . D-64823 Groß-Umstadt

Telefon: +49 (0) 6078 9323 -0 . Fax: +49 (0) 6078 9323 -99 . info@pentac.de

ANWENDUNGEN

PENTAC® – 

Wir halten an 
Versprechen fest!

Befestigungen in der Elektroinstallation

Wanddübel in der Bauindustrie Halterclips in der Automobilbranche


